再生でをるフォーマツトについて 


ホーム^ディアギャラ U - では、じ(下のファイルフ オー マットに対応しています。ただし、対応しているフ オー マット 
でわ再生でさないことびあります。また、サーバーによってサポートされるフ オー マットび異なりますので、お使いの 
サー バーちあわせて ご 確認<ださい。 


種別 

拡張子 

ストリーム 


MP 3 

. mp 3 


MPEG -1 オーディオレイ 
ヤー 3 

サンプリング周波数 

8 kHz 〜48 kHz 


量子化ビット数 

16 bit 




チャンネル数 

2巳 h 





ビットレート 

8 kbps 〜320 kbps 





VBR/CBR 

対応/対応 

LPCM 

- 


LPCM 

サンプリング周波数 

8 kHz 〜 48 kHz 

が） 


量モ化ビット数 

] 目 bit 、20 bit 、24 bit 





チャンネル数 

2 巳 h 

WAV 

.wav 


LPCM 

サンプリング周波数 

8 kHz 〜 48 kHz 


量子化ビット数 

] 色 bit 、20 bit 、24 bit 





チャンネル数 

2 巳 h 

WMA 

.wma 


WMA 2/7/8/ 白 

サンプリング周波数 

8 kHz 〜 48 kHz 


量子化ビット数 

16 bit 





チャンネル数 

2 巳 h 





ビットレート 

已 kbps 〜 32 日 kbps 





VBR/CBR 

対応/対応 

AAC 

. m 4 a 

.aac 


MPEG -4 AAC LC 
MPEG -4 HE AAC 

サンプリング周波数 

32 kHz 〜 48 kHz 


量子化ビット数 

16 bit 


■3 呂 p 


(aacPIus vl /2) 

チャンネル数 

2 ch 


.3 呂 2 



ビットレート 

16 kbps 〜 320 kbps 





VBR/CBR 

対応/対応 

FLAG 

.flac 

• 

FLAC 

サンプリング周波数 

8 kHz .16 kHz 、22 kHz ' 
32 kHz ' 44.1 kHz 、48 kHz 





量子化ビット数 

8 bit 、1 目 bit 





チャンネル数 

2 巳 h (8 bit のモノラル音声に 
は対応していません。） 





ビットレート 

■ 





VBR/CBR 

非対応/対応 


MPEG Laye「-3 音声復号化技術は、 Fraunhofer IIS および Thomson multimecHa からライセンスされています。 

(が113目><モ|」一に保巧された1_ド仁1\/1ファイルは再生でをません。サーバーから出力された場合にのみ対応しています。 

サーバーによっては、本機び対応していないフオーマットを LPCM に変換（トランスコード）して出力でをるものびあります。詳し 
くはサーバーの取扱説明書をご覧ください。 
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